PRODUCTINFORMATIE

HDPE Afzetgaas

ECONOMY 160 GR/M?

HDPE afzetgaas biedt een duurzame oplossing voor het afzetten van Y
terreinen. Vervaardigd uit hoogwaardig HDPE-materiaal, biedt het een 2
stevige afscherming voor bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke
werkzones. Dankzij de weersbestendige eigenschappen en eenvoudige
installatie is het een veelzijdige keuze voor diverse toepassingen.

Technische gegevens

Treksterkte 3 kN/m

Maaswijdte 35 mm x 85 mm

Product informatie

m Elke rol afzetgaas verpakt in een transparante PE zak voorzien van een neutraal COVER inlegval, 4 talen
en EAN-code

s Levering op blokpallets (100x120cm)
m Pallethoogte: ca. 150cm
m Grondpen 4560454 van betonijzer met bevestigingskrul voor ophangpunt afzetgaas

s Grondpen 4560453 van rood gelakt staal met één zijde een ophangpunt voor afzetgaas en de andere
zijde geleiding voor afzetlint of afzetketting

Maatvoering

Formaat (mtr) |:| |:| |:| . Aantal per volle pallet

Groen Blauw Geel
1x50 v 60
1x50 v 60
1x50 v 60
1x50 v 60
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