PRODUKTINFORMATION

PE-Abdeckplane Basic

BASIC 70 GR/M?

PE-Abdeckplanen sind leicht und langlebig und werden beim Camping,
im Bau, in der Landwirtschaft, im Gutertransport, bei Veranstaltungen,
zum Fahrzeugschutz und in industriellen Umgebungen eingesetzt.
Vielseitig und wetterbestandig bieten sie zuverlassigen Schutz unter
den unterschiedlichsten Bedingungen.

Technische Daten

Zugfestigkeit 375N / 5¢cm (IS0 13937-1)
ReiBfestigkeit 68N / 5cm (IS0 13937-1)
Temperaturbestandigkeit -40°C / +80°C

Produktinformationen

s HDPE-Bandchengewebe mit beidseitiger LDPE-Beschichtung
m Rundum verschweiBter Saum mit PP-Seilverstarkung und alle Meter eine Aluminiumdse, innen @ 12mm

m Jede Plane in einem transparenten PE-Beutel mit neutralem Cover-Einlegeblatt, 4 Sprachen und EAN-
Code verpackt

m Umverpackung in stabilen Kartons aus 5-lagiger wasserfester Pappe
= Lieferung auf Europaletten (80x120cm)
m Palettenhdhe: halbe ca. 125cm, volle ca. 210cm.

Sonderanfertigung

m SondermaRB: kleine Abnahmemengen, Lieferzeit 3-4 Monate

m Abweichende Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme ca. 70.000m?, Lieferzeit 3-4 Monate

m Private Label / Eigenmarke verpackt in Karton oder Ballen

m Dieses Produkt kann bedruckt werden

m Optional: VCI-Korrosionsschutz schiitzt Ihr Metall aktiv vor Rost (VpCl)

m Optional: CORONA-Oberflachenbehandlung sorgt fir eine dauerhaftere Haftung von Aufdrucken
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PE-Abdeckplane Basic

Abmessungen
SchnittmaB (m) |:| Menge pro Karton Menge pro halbe Palette Menge pro volle Palette
Orange
3x4 4 20 400 640
4%x6 v 10 200 300
5x6 4 8 160 256
6x8 v 5 100 120
6 x10 v 4 80 108
8 x10 v 3 60 81
10 x12 4 2 40 48
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