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PRODUKTINFORMATION

PE-Gerüstplane
ECONOMY 110 GR/M²

Gewebte windreduzierende Gerüstplanen bieten Windschutz auf

Baustellen. Sie verringern die Windlast um bis zu 100%, erhöhen so die

Stabilität des Gerüsts und schützen Personal und Material. Sie sind

einfach zu montieren, erfüllen die Sicherheitsnormen und sind ideal für

den Schutz von Baustellen.

Technische Daten

Zugfestigkeit 857N / 5cm (ISO 13937-1)

Reißfestigkeit 187N / 5cm (ISO 13937-1)

Temperaturbeständigkeit -40ºC / +80ºC

Produktinformationen

Sonderanfertigung

HDPE-Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE-Beschichtung

Rundum verschweißter Saum mit PP-Seilverstärkung

Doppelte Aluminiumösen, innen Ø 12mm, rundum alle 50cm

Jede Plane in einem transparenten PE-Beutel mit neutralem COVER-Einlegeblatt, 4 Sprachen und EAN-

Code verpackt

Umverpackung in stabilen Kartons aus 5-lagiger wasserfester Pappe

Lieferung auf Europaletten (80x120cm)

Palettenhöhe: halbe ca. 120cm, volle ca. 210cm

Sondermaß, abweichende Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme und Lieferzeit nach Absprache

Private Label / Eigenmarke verpackt in Karton oder Ballen

Auch in schwer entflammbarer Qualität (NVO) lieferbar

Dieses Produkt kann bedruckt werden

Optional: CORONA-Oberflächenbehandlung sorgt für eine dauerhaftere Haftung von Aufdrucken
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PE-Gerüstplane

Abmessungen

Endmaß (m)
Weiß

Menge pro Karton Menge pro halbe Palette Menge pro volle Palette

0.80 x 10 ✓ 8 368 512

0.80 x 20 ✓ 4 184 240

1.10 x 10 ✓ 8 256 384

1.10 x 20 ✓ 4 128 208

1.60 x 10 ✓ 8 192 288

1.60 x 20 ✓ 4 96 144

2.10 x 10 ✓ 4 144 240

2.10 x 20 ✓ 2 72 104

2.60 x 10 ✓ 4 112 192

2.60 x 20 ✓ 2 56 96

3.10 x 10 ✓ 4 96 160

3.10 x 20 ✓ 2 48 80


