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PRODUKTINFORMATION

PE-Gerüstnetz
ECONOMY 50 GR/M²

Das Gerüstnetz, unverzichtbar für die Sicherheit am Bau, verhindert,

dass Schutt herabfällt, und schützt so Arbeiter und Fußgänger. Aus
HDPE gefertigt, ist es witterungsbeständig und steigert die
Produktivität. Regelmäßige Kontrollen gewährleisten seine Wirksamkeit

und fördern ein sicheres Arbeitsumfeld.

Technische Daten

Zugfestigkeit 215N / 5cm (ISO 13937-1)

Reißfestigkeit 47N / 5cm (ISO 13937-1)

UV-Beständigkeit 200 kLy

Temperaturbeständigkeit -40ºC / +80ºC

Produktinformationen

Sonderanfertigung

HDPE-Monofil-Wirknetz

2% UV-stabilisiert

Ösenband an beiden Längsseiten (einfach) und in der Mitte (doppelt) mit Knopflöchern im Abstand von
3 cm, ∅12mm

Jedes Gerüstnetz in einem transparenten PE-Beutel mit neutralem COVER-Einlegeblatt, 4 Sprachen und
EAN-Code verpackt

Umverpackung in stabilen Kartons aus 5-lagiger wasserfester Pappe

Lieferung auf Europaletten (80 x 120cm)

Palettenhöhe ca. 210cm

Sondermaß, abweichende Farbe und/oder Gewicht: Abnahmemenge und Lieferzeit nach Absprache

Private Label / Eigenmarke verpackt in Karton oder Ballen

Dieses Produkt kann nicht bedruckt werden



Hacom Trading B.V. · Keurmeesterstraat 22, 2984 BA Ridderkerk (NL) · +31 181 695333 · sales@hacomtrading.com 2 / 2

PE-Gerüstnetz

Abmessungen

Format (m)
Grün Weiß Blau

Menge pro Karton Menge pro Palette

1.57 x 100 ✓ Rolle 50

2.07 x 100 ✓ rol 50

2.57 x 10 ✓ ✓ ✓ 8 160

2.57 x 20 ✓ ✓ ✓ 4 80

2.57 x 100 ✓ Rolle 50

3.07 x 10 ✓ ✓ ✓ 8 160

3.07 x 20 ✓ ✓ ✓ 4 80

3.07 x 100 ✓ Rolle 50


