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PRODUKTINFORMATION

PE-Windschutznetz 90%
EXTRA 120 GR/M²

Windschutznetze für Gerüste verringern die Windlast und erhöhen die

Sicherheit auf Baustellen. Mit einer Windreduzierung von 90% schützen

sie vor starkem Wind, sorgen für Stabilität und gewährleisten die

Sicherheit von Personal und Material. Diese langlebigen Netze sind

einfach zu montieren und erfüllen die Sicherheitsnormen, was sie zu

einer idealen Lösung für den Schutz von Baustellen macht.

Technische Daten

Zugfestigkeit 1192N / 5cm (ISO 13937-1)

Reißfestigkeit 341N / 5cm (ISO 13937-1)

UV-Beständigkeit 200 kLy

Temperaturbeständigkeit -40ºC / +80ºC

Produktinformationen

Sonderanfertigung

HDPE-Gewebe

2% UV-stabilisiert

Verstärkungsband an beiden Längsseiten und in der Mitte, mit 5cm Montageschlaufen im Abstand von

25cm (eine Seite doppelt)

Jedes Gerüstnetz einmal gefaltet und aufgerollt, in einem transparenten PE-Beutel mit neutralem

COVER-Aufkleber, 4 Sprachen und EAN-Code verpackt

Lieferung auf Blockpaletten (100 x 120cm)

Palettenhöhe ca. 210cm

Sondermaß, abweichende Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme und Lieferzeit nach Absprache

Private Label / Eigenmarke auf Rolle verpackt

Auch in schwer entflammbarer Qualität (NVO) lieferbar

Dieses Produkt kann nicht bedruckt werden
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PE-Windschutznetz 90%

Abmessungen

Format (m)
Grün Weiß

Rollen pro Palette

2.07 x 50 ✓ ✓ 35

2.57 x 50 ✓ ✓ 35

3.07 x 50 ✓ ✓ 35


