PRODUKTINFORMATION

PVC-Abdeckplane Standard

STANDARD 600 GR/M?

PVC-Abdeckplanen in extra schwerer Qualitat und langlebig eignen sich
fur Anwendungen in der Campingbranche, im Bau, bei
Dacheindeckungen, in der Landwirtschaft, im Transport, bei
Veranstaltungen, zum Fahrzeugschutz und in industriellen Umgebungen.
Diese vielseitigen und wetterbestéandigen Planen bieten zuverlassigen
Schutz unter den unterschiedlichsten Bedingungen.

Technische Daten

Zugfestigkeit 2400N / 5cm (DIN 53352)
ReiBfestigkeit 300N / 5cm (DIN 53363)
Temperaturbestandigkeit -30°C [/ +70°C

Produktinformationen

m Polyestergewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung
s 5% UV-stabilisiert
m Rundum verschweiBter Saum mit einer Messingose alle Meter, innen @ 18mm

= Jede Plane in einem transparenten PE-Beutel mit neutralem COVER-Einlegeblatt, 4 Sprachen und EAN-
Code verpackt

= Umverpackung in Ballen
m Lieferung auf Europaletten (80x120cm)
m Palettenhdhe ca. 210cm

Sonderanfertigung

m SondermaB in kleinen Abnahmemengen: Lieferzeit 3-4 Monate

m Abweichende Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme ca. 10.000m?, Lieferzeit ab 3-4 Monaten
= Private Label / Eigenmarke verpackt in Ballen

m Dieses Produkt kann bedruckt werden
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PVC-Abdeckplane Standard

Abmessungen
SchnittmaB (m) |:| |:| Menge pro Ballen Menge pro Palette
Griin Blau
2x3 v 4 1 96
3x4 v v 1 48
4 x4 v 1 40
4%x6 v v 1 24
5x6 v v 1 16
6x8 v v 1 12
6 x10 v v 1 8
8 x10 v v 1 8
10 x 12 v v 1 4
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